Приложение № 2
 к Конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ
 «Капитальный ремонт здания средней школы в с. Большая Малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области» (замена оконных блоков)»

 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями проектно - сметной документации  объемов работ, а также СНиП, конструктивные решения должны отвечать требованиям надежности, максимального использования строительных материалов и конструкций, отвечающих экологическим, санитарным, противопожарным нормам. 
Особое внимание уделять применению высокоэффективных материалов.
Соблюдать технику безопасности при проведении работ.
Соблюдать правила пожарной безопасности.
В связи с реализацией четвертого направления Программы занятости 2020 «Развитие сельских населенных пунктов» Потенциальный поставщик обязан, что по паспорту Программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №316 местные исполнительные органы в рамках реализации инфраструктурных проектов обеспечивает предоставление до пятидесяти процентов создаваемых рабочих мест участникам Программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект (по направлениям центров занятости населения). Дополнительное привлечение трудовых ресурсов с использованием предложения на рынке труда допускается при условии письменного согласования с центрами занятости населения. В связи с чем из предусмотренных 13 рабочих мест при капитальном ремонте здания средней школы с. Большая Малышка 6 рабочих мест будет предоставлено Аппаратом акима Березовского сельского округа совместно с Центром занятости Кызылжарского района СКО.
Потенциальный поставщик гарантирует, что материалы и оборудование будут хорошего качества и новыми, что работа будет выполнена без дефектов. 
Потенциальный поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. 
Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя потенциального поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести  ответственность  за  расходы  связанные  с  поставкой,  обработкой, транспортировкой и простоем транспортных средств. Ни какие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
 Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. 
Потенциальный поставщик содержит территорию Участок в чистоте, предоставляет сметы для производственных нужд, справки  и акты выполненных работ.
1. Окна
	1
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками
	м2
	357,550

	2
	Смена отливов шириной до 0,4 м от листовой стали
	м2
	161,900

	3
	 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых, (в т. ч. При наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2. Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкамерными стеклопакетами (3 стекла), с поворотно  –  откидной  фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой.
	М2
	354,707

	4
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых, (в т. ч. При наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2 .Блоки оконные из ПХВ  профилей  спаренные теплозащитные,  остекленные ДВУкамерными стеклопакетами (3 стекла), с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно – откидная створка.
	М2
	2,850

	5
	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м . Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм (м. 165,61)
	м2
	357,550


                                               2. Наружные откосы
	6
	Сплошное выравнивание штукатурки откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм
	М2
	50,000

	7
	Окраска наружных откосов  с лесов по подготовленной поверхности  кремнийорганическая
	м2
	50,000



                                      3. Внутренние откосы
 
	8
	Облицовка откосов (оконных) листовыми материалами при отделке под покраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	М2
	168,000

	9
	Заполнение каркасов откосов (оконных) минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм. Маты теплоизоляционные- 8,4 м3
	М2
	168,000

	10
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов (оконных) подготовленных под окраску
	М2
	168,000


                                             4. Прочие работы
	11
	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках
	т
	0,363

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км, класс груза 1
	т
	0,363





